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Vinylové dlazdice se zamkem
pro volné kladenf




O dlazdicich Fortelock

Systém Fortelock je tvofen vzajemné spojitelnymi dlazdicemi ze 100% PVC, které Ize klast na nové
i staré podklady réizné kvality. Dlazdice jsou vyrdbé&ny vstfikovdnim v Ceské republice na modernich
energeticky uspornych vstfikolisech z materidlQ, které zajistuji dlazdicim vysokou odolnost proti opo-
tfebeni, chemickou odolnost a dlouhodobou stabilitu.

Siroké vyuziti od skol po tézkou vyrobu

Dlazdice maji velmi Siroké vyuZiti ve vyrobé, skladech, prondjmech,
gardzich, dilnach, fitness, détskych koutech, obchodech, sklepich,
pradelnach, autoservisech, showroomech, vystavach, kancelafich
atd...

Jednoducha pokladka nezavisla na podkladu
Podlaha Fortelock vynika jednoduchou pokladkou, pro kterou vét-
$inou postaci gumové kladivo a nlz. Navic neni ve vétsiné piipadd
potieba pfipravovat podklad stérkovanim ani dlazdice lepit apod.

Prijemna a barevna podlaha

Dlazdice Fortelock vyrazné tlumivibrace a krocejovy hluk a plasobi
jako tepelny izolant. Proto je pohyb i stani na dlazdicich Fortelock
mnohem pfijemnéjsi nez na betonu, keramickych dlazdicich apod.
Barevné varianty dlazdic Fortelock navic umoziuji popustit uzdu
Vasi pfedstavivosti.

Odolnost a kvalita

I diky vysoké tloustce 7 mm odoldvaji dlazdice Fortelock vysokému
a ¢astému zatizeni, ndrazam (napf. kladiva), chemikdliim apod. Na-
vic je kvalita dlazdic Fortelock garantovana v souladu s evropskymi
normami, zejména EN 14014.

Podlaha, ktera dycha

— systém proti vihkosti Air-Flow

Dlazdice Fortelock maji na spodni strané jedine¢ny systém odvod-
nych kandlkd, ktery zajistuje odvodnéni a tim zabrarnuje problé-
muim s vihkosti podkladu a vzniku plisni.

Zaruka az 12 let na opotrebeni

Spolec¢nost Fortemix zarucuje odolnost proti opotiebeni dlazdic
Fortelock az po dobu dvandcti let od data vyroby viz technicky list.
Pfedpokladana Zivotnost pfi spravné udrzbé je 25 let.

Ekologicky setrny vyrobek

Pfi vyrobé dlazdic Fortelock se v maximalni mife vyuzivaji standar-
dizované recyklované materidly zejm. z jinych vyrobnich proces,
aby mohly byt Setfeny primarni zdroje. Navic na konci zivotniho
cyklu Vasi podlahy je mozno za poplatek dlazdice 100% zrecyk-
lovat a znovu vylisovat, takze Vam podlaha mize slouzit dalSich
mnoho let bez dalsich nakladd.

Podlaha je demontovatelna,

premistitelna a lehce opravitelna

Jednotlivé dlazdice Fortelock nebo i celou podlahu Ize kdykoli
demontovat a pfemistit na nové misto napf. do nového prondjmu.
V pfipadé poskozeni je snadné vyménit jednu dlazdici.

S hrdosti vyrobeno v CR

Dlazdice Fortelock jsou vyrdabény na vlastnich vstfikolisech v Ceské
republice v ostravském vyrobnim zavodé. Vyrobce dlazdic —
Fortemix — je ¢eskou spole¢nosti specializujici se na vyrobu podla-
hovych systémi, které jsou jiz polozeny na vice nez 5 000 000 m?
ve svété. Na této specializaci buduje spolec¢nost Fortemix moder-
ni podnik, ktery se diky kvalité, cené a inovacim etabloval jiz v 15
evropskych zemich.




Casto kladené otazky

Jaké ma podlaha Fortelock vyuziti?
Podlaha Fortelock byla vyvinuta pro Sirokou $kalu pouziti ve vy-

robé, gardzich, dilnach, sklepech, skladech, télocvi¢nach, pradel-
ndch a v mnoha dalSich prostorech.

Musim podlahu pred aplikaci

Fortelock pripravovat?

Vétsinou postaci podlahu jen zamést. Olej ani jiné znecisténi vi-
bec nevadi. V pfipadé vytlukll nedojde k poskozeni dlazdic Forte-
lock (pouze k prorysovéani nerovnosti), avsak doporucujeme tyto
wytluky zalit cementovou nebo jinou smési, aby se usnadnilo pou-
zivani podlahy.

Co potrebuji k aplikaci Fortelock?
Z4adné specidlni nafadi neni zapotiebi. Doporu¢ujeme gumové kla-
divko pro snazsi spojeni zamkd a n(iz pro ofezdni u stén.

Jak ukoncéim podlahu Fortelock

u stén a u vjezdu?
Krajni dlazdici zafiznéte 5 mm od stény nozem. Na dlazdice u vjez-
du pfipojte ndjezdy Fortelock.

Snese podlaha Fortelock oleje

a jiné chemikalie?
Urcité. Polymerni struktura podlahy Fortelock je odolnd vétSiné

Co se stane s vodou na podlaze?

Zamky podlahy Fortelock jsou zna¢né tésné, takze pod dlazdi-
ce pronikne pouze minimum vody. Navic maji dlazdice Fortelock
specidlni systém kandlk( AirFlow, ktery zajistuje ,,dychani“ dlazdi-
ce, takze voda se mize zpod dlazdice lehce odpafit. Na rozdil od
jinych systémd tak nemuze dojit pod podlahou Fortelock k hniti

a zapdchani vinou uzavieni vody.

Izoluje tato podlaha?
Ano, podlaha Fortelock je jak termalni tak zvukovou izolaci.

Jakou péci vyzaduje podlaha?

Standardné podlaha nevyzaduje vic nez vodu, sapondt a mop.
V pfipadé potfeby zvysit lesk podlahy nebo vycistit extrémni zaspi-
néni doporucujeme sortiment firmy Dr.Schutz.

Neni zde zvySené riziko pozaru?

Diky komponentam podlahy Fortelock, které samy tlumi ohen, je
tato podlahovina dle nezavislych testl zafazena do kategorie ,,ob-
tizné zapalny*“

Mohu pouzit podlahu i ven?
Neni to doporuceno, ale je to mozné, pokud uZivatel pocita
s moznymi barevnymi a objemovymi zménami dlazdic.
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olejd a kyselin.
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Lze v pripadé poskozeni dlazdici vymeénit?
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5 ) Samoziejmé, klidné jen jednu nebo i vice. -
Neklouze prilis podlaha? \
Pravé naopak. Dezény podlahy Fortelock jsou vysoce protiskluzné. \ A
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Srovnani zpusobu oprav podiah

Vinylové dlazdice Dlazdice ke- Cementové Natéry Pryskyri¢né
Fortelock ramické potéry stérky
Cena materidlu vyssi
Cena polozeni velice nizka
Odolnost proti opotfebeni vysoka
Tolerance vici vihkosti podkladu vysoka velice nizka
Instalace béhem nékolika hodin ano
Odstavka mistnosti véetné pfipravy podkladu nulova
Instalace jen gumovym kladivkem a nozem ano
Odoldva ndraztim naprosto
Snadna lokalni oprava ano
Zavislost na podkladu a nutnost pfiprav minimalni vysoka vysoka vysoka vysokd
Protiinavovy a izola¢ni povrch ano ne ne ne
Moznost jednoduché vymeény nebo premisténi ano ne ne ne ne




INDUSTRY - dlaZdice pro nejvyssi zatizeni

Tyto dlazdice jsou ze spodni strany piné a pouzivaji se

v prostorach s vysokym bodovym nebo dynamickym
zatizenim. Typické provozy, kde se pouziva tézka
manipulac¢ni technika (zejm. vysokozdvizne nebo elektric-
ké paletove voziky).

Typické provozy

- tovarny a sklady
« strojirenské podniky

- nadrazi a letisté
- termindly pro cestujici

- ndkupni centra - elektrarny
« distribu¢ni centra - hangary
» gardze tézké techniky » policejni a hasi¢ské

- sportovni zafizeni zbrojnice
- vystavy a prodejni mista

a detail zadni strany

LIGHT - diaZzdice pro stfedni zatizeni

Tyto dlazdice jsou ze spodni strany zebrované a pouzivaji
se v prostorach se strednim bodovym nebo dynamickym
zatizenim. Typicky jsou to provozy, kde se nepouziva tez-
kd manipulacni technika (zejm. vysokozdvizné nebo elek-
trické paletove voziky).

Typické provozy

- garaze, dilny, sklepy - obchody

- fitness a sportovni zafizeni  « kancelaie

« lehka vyroba a skladovani - télocviény

« Skoly a Skolky « termindly pro cestujici

- autoservisy - elektrarny
- vystavy a prodejni mista

4 detail zadni strany

Technické informace — specifické

’_ ’ I T Technické informace — specifické

Nazev vyrobku 2050 2060 2080 2015 2025 2045

Typ vyrobku Dlazdice Najezd a roh v jednom

Povrch diamant‘ kiize ‘pem’zky diamant| klze ‘pem’zky

b J

ll l‘ h ’. n m' I Nazev vyrobku 2010 2020 2040 2015 2025 2045
Typ vyrobku Dlazdice Najezd a roh v jednom
Povrch diamant | kize | penizky | diamant | kize | penizky
Rozméry 510x510x7mm 510x140x7mm

Rozméry 510x510x7mm 510x140x7mm

Vaha 2,2 kg 0,5 kg

Vaha 1,4 kg 0,5 kg




Instalacni postup Technické informace

Technickeé informace Barvy
Tvrdost 92 Shore A
Odolnost proti chemikaliim Dobra
; )\ Light
Celkova tloustka 7-8 mm | 'S Yellow
Blue
Tloustka povrchové vrstvy 7-8 mm X
Odolnost proti otéru T (<01mm /100)
Deformace po static.zatizeni <0dmm Electric Light
Pfed p(.)klédlfou pechte dlazdice PomoFf k,ﬁ'dy v;itvoft(? Iinky.v pficném DIaidic/e rozml's.,téte a skvlevpnéte Bazmidrovs stabilita <=0,20% Blue Green
24 hodin aklimatizovat a podlahu i podélném sméru mistnosti. Je ne- gumovych kladivem. Zacnéte - » -
srovnejte a zamette. zbytné, aby dlazdice byly udrzovény pokladku od vijezdu a pokraéujte Stalobarevnost na um. svetle >5 (bez poskozeni)
ve vzdjemné pravouhlé pozici. dédle do mistnosti. Reakce na ohef obtizné zdpalny
Protiskluznost az 0,75 dynamicky koeficient tfeni Blue Green
Zaruka na opotiebeni az 12 let
Dezén .
y Purple | Grey
‘ Red ‘ Graphite
|  Nakonec nafezejte a usadte | U stén ponechte mezeru alespofi Hotovo
4 dlazdice. 5 5 mm 6
Diamant Penizk Rasea Black
¥ Red
Spodni strana
Orange
Konkrétni informace o pouZiti, idrzbé
a zaruce naleznete v technickém listu
vyrobku.
Vysoké zatizeni Stfedni zatizeni




Fortelock

Kontakt: AGROSILVA SR, s.r.o.,
Kukudéinova 1674/25,

921 01 Piestany, SR
www.agrosilva.sk

e-mail:podlahy@agrosilva.sk
tel.: +421 33 7723034




